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PIATTA

SLI003044CCT_PW

Oprawa oswietleniowa PIATTA z mozliwoscig zmiany barwy Swiatta (CCT), o mocy 18 W, wysokiej skutecznosci
Swietlnej 130 Im/W. Dzieki mozliwosci zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 3000/4000/6000K mozemy
dopasowac barwe Swiatta w zaleznosci od potrzeb i preferencji. Posiada wysokg klase szczelnosci IP44, dzieki
czemu doskonale sprawdzi sie w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci. Funkcja CCT daje mozliwose zmiany
temperatury barwowej swiatta (3000/4000/6000K). Przeznaczona do montazu natynkowego.

CCT P44
Moc 18 W Napiecie 230V
Strumien Swietlny* 2350 Im [3500] Temperatura barwowa 3000/4000/6000 K
Barwa éwiatta  CCT Klasa szczelnosci |P44
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Dane techniczne

Kod

Moc

Prad

Napiecie

Zuzycie energii
Czestotliwosc

Klasa ochronnosci PP
Wspaotczynnik mocy
Strumien swietlny uzytkowy*
Strumien swietlny**
Skutecznosc swietlna
Temperatura barwowa
Barwa swiatta

RA

Zawiera 7zrodto
Mozliwosc sciemniania
Zakres temperatur pracy
Trwatosc

Materiat obudowy
Klasa szczelnosci
Kolor

Wymiary (AxBXC)

Do uzytku

Spos6b montazu
Zastosowanie

Made in

Inne

Dokumenty powigzane

Dane techniczne z dnia:

IS Instrukcja obstugi

SLI003044CCT_PW
8W

135 mA

230V

18 kwWh/1000h

50 Hz

I

0.5

2350 Im (360°)
1800 Im (360")

130 Im/W
3000/4000/6000 K
CCT

80

+

NIE

-20/+40 °

17000 h
TWORZYWO SZTUCZNE
P44

SZARY

250x47 mm
WEWNATRZ,ZEWNATRZ
NATYNKOWY
INT/EXT

PRC

Funkcja zmiany barwy
Swiatta 3000K/4000K/6000K

ﬁ Deklaracja zgodnosci
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https://catalog.spectrumled.pl/product/instruction/SLI003044CCT_PW,www?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=instrukcja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/product/instruction/SLI003044CCT_PW,www?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=instrukcja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/declarations/files/SLI003044CCT_PW_deklaracja_2017709.pdf?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=deklaracja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/declarations/files/SLI003044CCT_PW_deklaracja_2017709.pdf?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=deklaracja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/pliki_fotometryczne/files/PIATTA____SLI003044CCT_PW____1833949____.zip?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=plik_fotometryczny_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/pliki_fotometryczne/files/PIATTA____SLI003044CCT_PW____1833949____.zip?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=plik_fotometryczny_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
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