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Inteligentna oprawa LED Naświetlacz Noctis 24W 1800lm RGBW+CCT+DIMM Wi-Fi/BT Spectrum SMART z
możliwością zmiany koloru światła (RGB), zmiany temperatury barwowej światła (CCT), ściemniania (DIMM) oraz
zdalnego uruchamiania i sterowania za pomocą aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym. Posiada bardzo wysoką
klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK07
zapewnia odporność na uderzenia. Przeznaczona do montażu natynkowego.
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Dane techniczne

Kod . SLI029045
Moc . 24 W
Prąd . 115 mA

Napięcie . 230 V
Klasa energetyczna . F

Zużycie energii . 24 kWh/1000h
Częstotliwość . 50 Hz

Klasa ochronności PP . I
Zasilacz w komplecie . +
Współczynnik mocy . 0.9

Strumień świetlny użytkowy* . 2260 lm (120°)
Strumień świetlny** . 1800 lm (360°)

Skuteczność świetlna . 75 lm/W
Temperatura barwowa . 3000-6500 K

Barwa światła . CCT/RGB
Kąt rozsyłu światła . 120 °

RA . 80
Jednolitość barw SDCM max . 5

Możliwość ściemniania . SMART
Zakres temperatur pracy . -20/+40 °

Trwałość . 17000 h
Materiał obudowy . ALUMINIUM

IK . 07
Klasa szczelności . IP65

Kolor . CZARNY
Wymiary (AxBxC) . 155 x 146 x 40 mm

Do użytku . WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu . natynkowy

Zastosowanie . INT/EXT
Inne . Variable temperature. Color

2700K / 4000K / 6000K ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze . 20 szt.
Ilość na palecie . 600 szt.

Waga brutto (1 szt.) . 0.56 kg
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