OPRAWY LED

SLIO31034NW_PW

NYMPHEA BLACK & WHITE 18W plafon

ce

Moc 18 W Napiece 230V
Strumien swietlny* 2000 Im (SGUD] Temperatura barwowa 4000 K
Barwa swiatta  NW Kat rozsytu swiatta 115 °

Klasa szczelnosci - IPB4

Dowiedz sie wiecej na dedykowanej stronie produktu ©

IS Instrukcja obstugi IS Deklaracja zgodnosci B Plik fotometryczny
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OPRAWY LED

SLIO31034NW_PW

Dane techniczne:

Kod

Moc

Prad

Napiecie

Zuzycie energii
Czestotliwosc

Klasa ochronnosci PP
Zasilacz w komplecie
Wspotczynnik mocy
Strumien swietlny uzytkowy*
Strumien swietlny**
Skutecznosc swietlna
Swiattos¢

Temperatura barwowa
Barwa swiatta

Kat rozsytu swiatta

RA

Zawiera 7Zrodto
Jednolitos¢ barw SDCM max
Mozliwosc sciemniania
Zakres temperatur pracy
Trwatasc

Materiat obudowy

Klasa szczelnosci

Kolor

Wymiary (AxBXC)

Do uzytku

Sposob montazu
Zastosowanie

Made in

SLIO31034NW_PW
18W

125 mA

230V

18 kwh/1000h
50 Hz

Il

+

0.6

2000 Im (360°)
1200 Im (360°)
mIm/w

760 cd

4000 K

NW

ns’

>80

¥

5

NIE

-20 +40°
17000 h

TWORZYWO SZTUCZNE

IP54

BIALY
250x52 mm
WEW
NATYNKOWY
WEW

PRC

*dotyczy zastosowanego Zradta LED. **Strumien Swietlny oprawy
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