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SQUALLA VARIOSA FLEXI SWITCH GU10

SLIP006023

Oprawa oswietleniowa kinkiet SQUALLA VARIOSA FLEXI SWITCH GU10 na wymienne Zrodfo swiatta. Przeznaczona
do montazu natynkowego.

Napiecie 290V Trzonelc  GU10

Klasa szczelnosci IP20
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Dane techniczne Dane logistyczne
Kod SLIPO06023 Opakowanie zbiorcze 20 szt.
Napiecie 250V [los¢ na palecie 540 szt.
Klasa ochronnosci PP | Waga brutto (1szt.) 0.77 kg

Zawiera 7zrodto  nie
Zakres temperatur pracy -20/+40 °
Gwarancja 2 lata
Trwatosc 17000 h
Materiat obudowy aluminium
Trzonek GU10
Klasa szczelnosci  1P20 410mm

Kolor  Biaty
Wymiary (AxBxC) 55x100x410 mm
Do uzytku WEW
Sposeb montazu  natynkowy »
Made in  PRC

Inne  MAX 10W LED, NO INTENDED s
FOR HALOGEN , \
@ /!

*dotyczy zastosowanego Zradta LED

Dokumenty powigzane

IS Instrukcia obstugi IS Deklaracja zgodnosci
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