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SYSTEM SHIFT - HANGIT

WLD+40035

Oprawa oswietleniowa na szynoprzewod SYSTEM SHIFT - HANGIT, o mocy 12 W. Wykonana jest z komponentow o
wysokiej jakosci, potwierdzonej 5 letnig gwarancjg. Wyroznia sie takze bardzo wysokim wskaznikiem oddawania
barw RA>90. Swieci $wiattem o cieptej barwie (3000K), ktore sprzyja relaksowaniu sie i odpoczynkowi, sprawiajgc
Ze oswietlane pomieszczenie jest bardziej przytulne, Waski kgt swiecenia 25° daje kierunkowe swiatto, dzieki
czemu mozna lepiej wyeksponowac wybrane przedmioty lub powierzchnie, Przeznaczona do montazu na
szynoprzewod,
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lgwuruncji >30
Moc 12 W Napiecie 48V
Temperatura barwowa 3000 K Barwa swiatta  WW
Kat rozsytu Swiatta 25 ’ Klasa szczelnosci IP20
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Dane logistyczne

Kod WLD+40035 Opakowanie zbiorcze 50 szt.
Moc 12 W [los¢ na palecie 300 szt.
Prgd 250 mA Waga brutto (1szt.) 0.34 kg
Napiecie 48V
Zuzycie energii 12 kWh/1000h
Czestotliwostc  DC Hz

Klasa ochronnosci PP
Wspaotczynnik mocy
Strumien swietlny uzytkowy*
Strumien swietlny**
Skutecznosc swietlna
Swiattos¢

Temperatura barwowa
Barwa swiatta

Kat rozsytu Swiatta

RA

Zawiera Zradto
Producent diod LED
Jednolitos¢ barw SDCM max
Mozliwosc sciemniania
Zakres temperatur pracy
Trwatosc

Materiat obudowy

Klasa szczelnosci

Kolar

Wymiary (AxBXC)

Do uzytku

Spos6b montazu
Zastosowanie

Made in

Dokumenty powigzane

B Model 3D

IS Instrukcja obstugi
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1130 Im (360°)
830 Im (360°)
94 Im/W
3520 cd

3000 K

Ww

25°

>90

TAK

osram
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NIE

-20 D0 +40°°
50000 h
AL+PC

IP20

Biaty

40x297 (935mm wire) mm
WEW

NA SZYNOPRZEWOD 48V
WEW

PRC

IS Deklaracja zgodnosci B4 Plik fotometryczny
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https://catalog.spectrumled.pl/product/instruction/WLD--40035,www?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=instrukcja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/product/instruction/WLD--40035,www?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=instrukcja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/declarations/files/WLD+40035_deklaracja_1551336.pdf?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=deklaracja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/declarations/files/WLD+40035_deklaracja_1551336.pdf?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=deklaracja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/pliki_fotometryczne/files/WLD+40035_SHIFT_-_HANGIT_WHITE____WLD+40035____1493347____.ldt?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=plik_fotometryczny_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/pliki_fotometryczne/files/WLD+40035_SHIFT_-_HANGIT_WHITE____WLD+40035____1493347____.ldt?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=plik_fotometryczny_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/modele_3D/files//WLD+40035____3D.skp?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=model_3D_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl

www.spectrumled.pl

800 mm

297 mm

40 mm

Montaz oprawy w obrebie szyny na ,click” oraz
mozliwo$¢ swobodnego jej przesuwania
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