ZRODtA LED

W0J+13063

LED,

LED G9 2,5W ceramiczna ceramiczna
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Moc 2,9 W Napiece 230V
Strumien swietlny** 190 Im [350']] Temperatura barwowa 3000 K
Barwa swiatta  WW Kat rozsytu swiatta 100 °
Trzonek  G9

5 Deklaradja zgodnasci B Plik fotometryczny
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ZRODtA LED

W0J+13063

Dane techniczne:

Kod  WOJ+13063 @ '603/01.}{

lat
Moc  25W guw%runcji 15000 . <18
Prgd 20 mA

Napiecie 230V
Klasa energetyczna F
Zuzycie energii - 3 kWh/1000h
Czestotliwos¢ 50 Hz

Wspatczynnik mocy 0.4
Strumien swietlny uzytkowy* 190 Im (120°)
Strumien swietlny** 190 Im (360°)
Skutecznosc swietlna 76 Im/W
Temperatura barwowa 3000 K
Barwa Swiatta WW
Kat rozsytu Swiatta 100 °
RA 80
Jednolitosc¢ barw SODCM max 5
Mozliwosc sciemniania NIE
Zakres temperatur pracy -20/+40°
Trwaftosc 17000 h
Trzonek GY
Wymiary (AxBxC) 17x54 mm
Do uzytku WEW
Zastosowanie INT
Made in PRC
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