ZRODtA LED

W0J+14400

@8 A

ce I

Moc 22[5,5] W
1900 Im (360°)

Strumien swietlny**
Barwa swiatta  WW
IP20

Klasa szczelnosci

E Deklaracja zgodnosci

Dane techniczne z dnia:
Data utworzenia dokumentu: 2024-05-18

W
o
o
@

94484

LED,

jated ''>~

Napiecie 12V
3000 K
120 °

Temperatura barwowa

Kat rozsytu swiatta

Wojnarowscy Sp. z 0.0.

40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl



https://catalog.spectrumled.pl/declarations/files/WOJ+14400_deklaracja_813883.pdf?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=deklaracja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/declarations/files/WOJ+14400_deklaracja_813883.pdf?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=deklaracja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl

ZRODtA LED

W0J+14400

Dane techniczne:

Kod ~ W0J+14400 @ '605/.§|6{

Moo 22580 W il 15000 @ <1S
Prgd 1850 mA

Napiecie 12V
Klasa energetyczna G
Zuzycie energii 22 kWh/1000h
Czestotliwos¢  DC Hz

Wspotczynnik mocy 1
Strumien swietlny** 1900 Im (360°)
Skutecznos¢ swietlna 86 Im/W
Temperatura barwowa 3000 K
Barwa swiatta WW
Kagt rozsytu swiatta 120 °
RA 90
Jednolitos¢ barw SOCM max 5
Mozliwosc sciemniania TAK
Zakres temperatur pracy -20/+40°
Trwafosc 17000 h
Klasa szczelnosci P20
Wymiary (AXBxC) 8X5000 mm
Do uzytku WEWNATRZ
Zastosowanie INT
Made in PRC
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