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PASEK LED

W0J+14405

spectrumLED,

Pasek LED (tasma LED) LED 24(5.6) W w silikonowej ostonie. Posiada wysokg klase szczelnosci IP44, dzieki czemu
doskonale sprawdzi sie w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci. Wyroznia sie takze bardzo wysokim
wskaznikiem oddawania barw RA>390. Swieci $wiattem o zimnej barwie (6000K), ktdra sprawdzi sie w
pomieszczeniach, w ktérych musimy by¢ najbardziej skupieni i skoncentrowani, np. na technicznych stanowiskach

pracy.
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Moc  24(5.6) W
strumien éwietlny** 2200 Im [350°]
Barwa éwiatta  CW

Klasa szczelnosci IP44

Dane techniczne z dnia:
Data utworzenia dokumentu: 2025-05-11
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Napiecie 12V
Temperatura barwowa 6000 K

Kat rozsytu Swiatta 120 ’
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Dane techniczne

Kod

Moc

Prad

Napiecie

Klasa energetyczna
Zuzycie energii
Czestotliwasc
Wspotczynnik mocy
Strumien swietlny**
Skutecznosc swietlna
Temperatura barwowa
Barwa swiatta

Kat rozsytu swiatta
RA

Jednolitos¢ barw SDCM max
Mozliwosc sciemniania
Zakres temperatur pracy
Trwatost

Klasa szczelnosci
Wymiary (AXBxC)

Do uzytku
Zastosowanie

Made in

Dokumenty powigzane

W0J+14405
24(5.6) W
2000 mA

12V

G

24 KWh/1000h
DC Hz

1

2200 Im (360°)
92 Im/W
6000 K

Cw

120°°

90

5

TAK

-20/+40°
17000 h

IP44

8X5000 mm
WEWNATRZ,ZEWNATRZ
INT/EXT

PRC

ﬁ Deklaracja zgodnosci
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