ZRODtA LED
W0J+14516

LED,

PASEK LED 55 (15)W 24V COB w silikonie rolka 5 metraw COB w silikonie rolka 5 metrow
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Moc 955 (15) W Napiece 24V
strumien swietlny** 4400 (1310) Im (360°) Temperatura barwowa 2700 K
Barwa swiatta  WW Kat rozsytu swiatta 120 °

Klasa szczelnoéci IPB7

Dowiedz sie wiecej na dedykowanej stronie produktu ©

5 Deklaracja zgodnosci B Plik fotometryczny
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ZRODtA LED

W0J+14516

Dane techniczne:

Kod  WOJ+14516 @ '605/.§|6{

Moc 55 (15) W IgﬂvEn:lruncji 25000 <18
Prgd 2300 mA

Napiecie 24V
Klasa energetyczna G
Zuzycie energii 8 kWh/1000h
Czestotliwos¢  DC Hz

Zasilacz w komplecie NIE
Wspotczynnilk mocy 1
Strumien swietlny** 4400 (1310) Im (360°)
Skutecznos¢ swietlna 80 Im/W
Temperatura barwowa 2700 K
Barwa Swiatta WW
Kat rozsytu Swiatta 120 °
RA 90
Jednolitosc¢ barw SODCM max 5
Mozliwosc sciemniania TAK
Zakres temperatur pracy -20/+40°
Trwatos¢ 50000 h
Klasa szczelnosci P67
Wymiary (AxBxC) 15x5000 mm
Do uzytku WEW
Zastosowanie INT
Made in PRC
Inne Tm-625mA ,
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