
ŹRÓDŁA LED

WOJ+14629

ŚWIECZKA LED 4,9W E14 SPECTRUM SMART EASY SMART BLUETOOTH MESH
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Moc
.

4,9 W Napięcie
.

230 V
Strumień świetlny**

.

520 lm (360°) Temperatura barwowa
.

2700-6000 K
Barwa światła

.

CCT/RGB Kąt rozsyłu światła
.

220 °
Trzonek

.

E14 Klasa szczelności
.

IP20

.
.

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 
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Deklaracja zgodności 

Wojnarowscy Sp. z o.o.
Dane techniczne z dnia: 40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
Data utworzenia dokumentu: 2024-09-16 www.spectrumled.pl

https://www.spectrumled.pl/lp_r.php?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=EASYSMART&utm_content=link_karta_katalogowa_pl&lang=PL
https://www.spectrumled.pl/lp_r.php?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=EASYSMART&utm_content=link_karta_katalogowa_pl&lang=PL
https://catalog.spectrumled.pl/declarations/files/WOJ+14629_deklaracja_1430877.pdf?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=deklaracja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/declarations/files/WOJ+14629_deklaracja_1430877.pdf?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=deklaracja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl


ŹRÓDŁA LED

WOJ+14629

 Dane techniczne:

Kod. WOJ+14629
Moc. 4,9 W
Prąd. 45 mA

Napięcie. 230 V
Klasa energetyczna. F

Zużycie energii. 5 kWh/1000h
Częstotliwość. 50 Hz

Zasilacz w komplecie. +
Współczynnik mocy. 0.5

Strumień świetlny użytkowy*. 520 lm (360°)
Strumień świetlny**. 520 lm (360°)

Skuteczność świetlna. 106 lm/W
Temperatura barwowa. 2700-6000 K

Barwa światła. CCT/RGB
Kąt rozsyłu światła. 220 °

RA. >80
Jednolitość barw SDCM max. 5

Możliwość ściemniania. SMART
Zakres temperatur pracy. -20/+40 °

Trwałość. 17000 h
Trzonek. E14

Klasa szczelności. IP20
Wymiary (AxBxC). 39x114 mm

Made in. PRC
Inne. RGBW(2700-6000K) ,
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