OPRAWY LED PRO

WQ0JP0O7175

BRANTA

ce

Moc 19 W
Temperatura barwowa 3000 K

Kat rozsytu swiatta 36°

Bj Model 30

MDR47PR01983036B_CASAMBI

Dane techniczne z dnia:
Data utworzenia dokumentu: 2024-05-13

LED,

Napiecie 230V
Barwa swiatta  WW

Klasa szezelnoéci - 1P20

Wojnarowscy Sp. z 0.0.

40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl



https://catalog.spectrumled.pl/modele_3D/files//MDR47_CZARNY____3d.skp?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=model_3D_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/modele_3D/files//MDR47_CZARNY____3d.skp?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=model_3D_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl

OPRAWY LED PRO

WQ0JP0O7175

Dane techniczne:

Kod  WOJPOT175 @ '603/01.}{

lat
Moc  19W gwarancii| R <18
Prgd  90.9mA

Napiecie 230V
Zuzycie energii 19 kwWh/1000h
Czestotliwos¢ 50 Hz
Klasa ochronnosci PP |

Producent zasilacza TCI
Wspotczynnik mocy 0.93
Strumien swietlny uzytkowy* 2660 Im (360°)
Strumien swietlny** 2090 Im (360°)
Skutecznosc swietlna 140 Im/W
Temperatura barwowa 3000 K
Barwa swiatta WW
Kat rozsytu Swiatta 36°
RA 80
Zawiera 7zrodto +
Producent diod LED CREE
Jednolitos¢ barw SDCM max 3
Mozliwosc sciemniania CASAMBI
Zakres temperatur pracy ~ -20/+40 °
Trwatos¢ 50000 h
Materiat obudowy  ALUMINIUM
Klasa szczelnosci P20
Kolor CZARNY
Wymiary (AXBxC) 90x205x165 mm
Do uzytku WEW
Sposob montazu  NA SZYNE 3 FAZOWA/OBWODOWA
Zastosowanie WEW
Made in PL
Inne  L90B10 - 73000h ,

*dotyczy zastosowanego Zradta LED. **Strumien Swietlny oprawy
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