OPRAWY LED PRO

W0JP0O7865

ALLDAY INSPIRE IN

ce

Moc 17W Napiecie 230V
Temperatura barwowa 4000 K Barwa swiatta  NW
Kat rozsytu swiatta 80° Klasa szczelnoéci 20

Dowiedz sie wiecej na dedykowanej stronie produktu ©

ALD11PR0O17940808B8B
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OPRAWY LED PRO

W0JP0O7865

Dane techniczne:

Kod  WOJP0O7865 @ '603/01.}{
at

Moo W taranci| DD <18
Prad 81 mA

Napiecie 230V
Zuzycie energii 17 kWh/1000h
Czestotliwosc 50 Hz

Klasa ochronnosci PP |
Zasilacz w komplecie  TAK
Producent zasilacza ~ TRIDONIC
Wspotczynnik mocy 0.93
Strumien swietlny uzytkowy* 2125 Im (360°)
Strumien swietlny** 1870 Im (360°)
Skutecznosc swietina 125 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K
Barwa swiatta NW
Kat rozsytu Swiatta 80°
RA 390
Zawiera 7Zrodto +
Producent diod LED SAMSUNG
Jednolitos¢ barw SDCM max 3
Mozliwose sciemniania 0PC
Zakres temperatur pracy -20/+40°
Trwatos¢ 50000 h
Materiaf obudowy  ALUMINIUM
Klasa szczelnosci 20
Kolor CZARNY
Wymiary (AXBxC) 560X44x74 mm
Otwor montazowy 566X45 mm
Do uzytku WEWNATRZ
Spossb montazu PODTYNKOWY
Zastosowanie WEW
Made in PL
Inne  L90B10 - 74000h,

*dotyczy zastosowanego Zrodta LED, **Strumien swietlny oprawy
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