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ALLDAY INSPIRE IN
WOJP11509

Oprawa oświetleniowa ALLDAY INSPIRE IN, o mocy 17 W, wysokiej skuteczności świetlnej 125 lm/W. Jest cześcią
serii ALLDAY INSPIRE, którą wyróżnia nowoczesny design, wysokiej jakości materiały oraz szeroka gama
podzespołów i akcesoriów pozawalających na personalizajcę opraw. Wykonana jest z komponentów o wysokiej
jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw
RA>90. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w
pomieszczeniach, z których korzystamy na codzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Wąski
kąt świecenia 50° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub
powierzchnie. Przeznaczona do montażu podtynkowego.

Moc
. 17 W Napięcie

. 230 V

Temperatura barwowa
. 4000 K Barwa światła

. NW

Kąt rozsyłu światła
. 50 ° Klasa szczelności

. IP20
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Dane techniczne

Kod . WOJP11509
Moc . 17 W
Prąd . 81 mA

Napięcie . 230 V
Zużycie energii . 17 kWh/1000h
Częstotliwość . 50 Hz

Klasa ochronności PP . I
Zasilacz w komplecie . TAK
Producent zasilacza . TCI
Współczynnik mocy . 0.93

Strumień świetlny użytkowy* . 2465 lm (360°)
Strumień świetlny . 2125 lm (360°)

Skuteczność świetlna . 125 lm/W
Temperatura barwowa . 4000 K

Barwa światła . NW
Kąt rozsyłu światła . 50 °

RA . 90
Zawiera źródło . tak

Producent diod LED . SAMSUNG
Jednolitość barw SDCM max . 3

Możliwość ściemniania . OPC
Zakres temperatur pracy . -20/+40 °

Gwarancja . 5 lat
Trwałość . 50000 h

Liczba cykli (włącz/wyłącz) . 30000
Materiał obudowy . aluminium
Klasa szczelności . IP20

Kolor . Czarny
Wymiary (AxBxC) . 560X57X57 mm

Otwór montażowy . 563X45 mm
Do użytku . WEW

Sposób montażu . podtynkowy
Made in . PL

Inne . L90B10 - 74000h ,
Numer katalogowy . ALD11PRO1794050BB ,

Dane logistyczne

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane

Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności 

Wojnarowscy Sp. z o.o.
: 40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
: 2026-09-15 www.spectrumled.pl

https://catalog.spectrumled.pl/product/instruction/WOJP11509,www?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=instrukcja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/product/instruction/WOJP11509,www?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=instrukcja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/declarations/files/WOJP11509_deklaracja_2171469.pdf?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=deklaracja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl
https://catalog.spectrumled.pl/declarations/files/WOJP11509_deklaracja_2171469.pdf?utm_source=karta_katalogowa_pl&utm_campaign=deklaracja_link&utm_content=qr_karta_katalogowa_pl


www.spectrumled.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Wojnarowscy Sp. z o.o.
: 40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
: 2026-09-15 www.spectrumled.pl

http://www.tcpdf.org

