Oprawy led pro

WOJP09732

MDR47 BRANTA

ce

Moc 27 W Napiecie 230V
Temperatura barwowa 3000 K Barwa $wiatta WW
Kat rozsytu swiatta 60 ° Klasa szczelnoéci 1P20
B Model 3d

MDR47PR0O2783060B_CASAMBI
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Oprawy led pro

WOJP09732

LED,

Dane techniczne:

Kod WOJP09732 '6oB/J|5{
Moc 27 W 30000 <18
Prad 129.1 mA
Napiecie 230V
Zuzycie energii 27 kWh/1000h
Czestotliwos¢  50HZ Hz
Klasa ochronnosci pp |
Zasilacz w komplecie  +
Producent zasilacza TCI
Wspbtczynnik mocy  0.93

Strumien sSwietlny uzytkowy*
Strumien sSwietlny**

Skutecznos¢ Swietlna 130 Im/W
Temperatura barwowa 3000 K
Barwa Swiatta ~ WW
Kat rozsytu swiatta 60 °
RA 80
Zawiera zrodto  +
Producent diod led CREE
Jednolitos¢ barw sdcm max 3
Mozliwos¢ sciemniania  CASAMBI
Zakres temperatur pracy  -20/+40 °
Trwatos¢ 50000 h
Materiat obudowy  ALUMINIUM
Klasa szczelnosci  1P20
Kolor  YepHbin
Wymiary (axbxc)  90x205x165 mm
Do uzytku  BHyTpM
Sposdéb montazu  WnHa TpexdasHas
Zastosowanie  BHyTpu
Made in  PL

3510 Im (360°)
2970 Im (360°)

Inne  L90B10 - 73000h,

*Dotyczy zastosowanego zrddta led. **Strumienh swietlny oprawy
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